
  

  

  بسمه تعالي
  

ماشين آلاتتجهيزات و فاكتور فروش 
  مشخصات فروشنده :

نام ،آدرس وشماره تماس شركت تامين كننده يا وارد كننده وكارخانه 

دسته  واز   www.salinam.comسانده ماشين آلات را ميتوانيد از سايت 

  بندي ماشين آلات خط توليد دريافت كنيد.

اسانس گيري و توليد عرقيات ليست تجهيزات لازم براي شرح محصول : 

انواع گل و گياهان، استخراج عصاره و ماده مو ثره گياهان و روغن معطر 

  بگلاو 

  ١٤٠٣سال تاريخ به روز رساني : 

  

  



  

  شرح قيمت پيش فاكتور
  كاربرد،تعداد  توضيحات  تجهيزات رديف

قيمت 
  (ميليون ريال)

١  
ديگ عصاره 

  MFEگيري 

سيستم كامل 
چند كاره عصاره 

و اسانس 
 ٢٥٠ديناميك 
  ليتري

  

براي اسانس گيري 
و توليد عرقيات 

انواع گل و گياهان، 
استخراج عصاره و 

ماده مو ثره گياهان 
و روغن معطر و 

  گالب

٦،٢٠٠  

ديگ سه جداره 
عصاره به تنهايي 

بدون فيلتر ، 
تقطير و روغن 

ليتري(  ٢٥٠گير)
  استاتيك

 ٢٦تا  ٠بچ طي هر  ١سيستم توانايي توليد 
ساعت كاري را دارد.در مورد گل محمدي بطور 

 ٣مثال ميزان آب الزم )چنانچه حالل آب باشد( 
 ٠٦برابر وزن گل است.يعني بطور مثال به  ٠تا 

كيلوگرم آب اضافه ميشود و  ١٠٦كيلو گل تا 
 ١٠٦تا  ٣٦٦كيلويي  ٠٦سيستم مناسب براي بچ 

كيلو گل محمدي بطور  ٠ليتري ميباشد.از 
  تقريبي يك گرم اسانس روغني بدست مي آيد.

  ٤،٢٠٠  

سيستم كامل 
چند كاره عصاره 

و اسانس 
 ٥٠٠ديناميك 
  ليتري

مخزن اصلي عصاره گيري با استانداردهاي 
HACCP-CE-GMP  ومخازن تحت فشار ساخته

گرين كامالً  ٢٠٦شده است واز داخل و بيرون با 
مي باشد.  GMPپوليش و براساس استانداردهاي 

سيستم شامل مخزن دو جداره اصلي و دريچه 
تخليه مي باشد. سيستم كامل داراي 

  وغن وفيلتر است.كندانسور,كولر و سپراتور آب ور

  ٨،٠٠٠  

ديگ عصاره 
بدون فيلتر ، 
تقطير و روغن 

 ٥٠٠گير) 
  ليتري( استاتيك

    ٥،٧٠٠  

سيستم كامل 
چند كاره عصاره 

و اسانس 
 ٢٠٠٠ديناميك 

  ليتري

    ١٣،٢٠٠  

سيستم كامل 
چند كاره عصاره 

و اسانس 

    ٢٣،٠٠٠  



  

 ٥٠٠٠ديناميك 
  ليتري

٢  
 ٥٠٠مخزن عصاره گيري - ١

  جداره ٣ليتري )استاتيك(

مخزن اصلي عصاره گيري از جنس استنلس 
استيل منطبق با استانداردهاي صنايع غذايي و 

گرين  ٢٠٦دارويي است واز داخل و بيرون با 
كامالً پوليش مي شود. سيستم شامل مخزن دو 

جداره و دريچه تخليه مواد جامد مي باشد. 
 ٠١٦ميليمتر قطر آن  ١٦٦٦زن ارتفاع كل مخ

و جداره  ٠ميليمتر ضخامت جداره داخلي 
 ٣٦٦ميباشد.وزن تقريبي مخزن  ٣خارجي 

  كيلوگرم است.

براي عصاره گيري 
از گياهان بكمك 

  حلال
١،٣٠٠  

  ليتري ٥٠٠٠مخزن ذخيره   ٣

و  ٢٠٠٦به قطر  ٣٢٠استنلس استيل  ٣از ورق 
جوشها كيلوگرم و كليه  ٠١٦بوزن  ١٧٦٦ارتفاع 

وكليه سطوح داخلي  SMAWبا آرگون يا 
گرين  ٢٠٦وخارجي كامال پوليش مي شود . ) تا 

(. مخزن داراي دريچه منهول از نوع كامال سيل 
  با خروسك ميباشد .

  ٢،٠٠٠  يك دستگاه

٤  RIN6  

نازله تمام اتوماتيك براي  ٠بطري شوي 
شستشوئي جار و بطري از جنس پالستيك يا 

تور ظررو را در ابتداي كانواير قرار شيشه اي . اپرا
 ٠مي دهد و ماشين پس از متوقف كردن ظرو 

درجه از  ٢٠٦عردد ظرر را گرفتره و برا دوران 
روي كانواير حركت ميدهد و روي نازلهاي پاشش 

قرار ميدهد . ظرو با فشرار آب داخرل يرك 
مخرزن استنلس استيل كه توسط يك پمپ 

مين ميشود شستشو سانتريفوژ استنلس استيل تا
شرده و مدردداً بره روي كانواير بر ميگردند. در 

براي  PPمسير سيركوالسيون آب از فيلتر 
فيلتراسيون ذرات جامد استفاده ميشود . آب 

داخل وان پس از يك يا دو شيفت كار تخليه و 
مددداً وان با آب پر ميشود. بصورت سفارشي 

ان براي امكان اضافه نمودن المنت حرارتي روي و
  گرم كردن آب نيز ميباشد.

  ٢،٠٠٠  يك دستگاه

  CW6000پركن وزني مايعات   ٥

شش نازله تمام اتوماتيك براي پر كردن بطري از 
٢٠٠cc  ليتري با سيستم ثقلري . ماشرين  ٥,١تا

قرادر اسرت مايعات رقيق مانند آب، عرقيات يا 
شير را داخل بطري و تا زير رزوه درب آن پر 
كند . نازلها هنگام پركردن داخل ظر قرار مي 
گيرند و صر نظر از حدم ظر قبل از آنكه كليه 
ظرو كامال پر شوند ظرو جديرد زيرر نرازل 

منتقل نمي شوند. سرعت ماشين 
بطورالكترونيكي و پيوسته قابل تغيير است.كليه 

  ١،٦٠٠  يك دستگاه



  

مرواد استنلس استيل و قسمتهاي در تمراس برا 
كليه اتصاالت بشكل مهره ماسوره ومنطبق با 

استانداردهاي صنايع غذايي مري باشرد ماشرين 
متر كانواير با بدنه  ٣بطور استاندارد داراي 

استنلس استيل و موتور گيربكس مستقل برا 
ماشرين همچنين داراي كلكتور  ٥hp.0تروان 

طح ليتري با كنترل س ٢٠٦استنلس استيل 
بطري يك ليتري  ٢٠٦٦است. سرعت ميانگين 

ليتر در ساعت  ٧٠٦در ساعت مصر هواي فشرده 
  ٣ ٢٠٦٦*٠٦٦*٠٦٦ابعاد بدون كانواير 

٦  
ماشين دربند تمام اتوماتيك 

  CAPRپيچي 

براي دربندي تمام اتوماتيك ظرو پت، شامل 
كاسه روتاري و شوت برراي انتقرال اتوماتيرك 

روي ظرر ، اسپراكت براي انتقال ظرو از درب 
كانواير زير كله گي دربند مطابق بروشورپيوست 

متر كانواير با  ١ماشين به طور استاندارد داراي 
بدنه استنلس استيل و موتور گيربكس مستقل به 

  ميباشد. ٥hp.0توان 

  ١،٥٠٠  يك دستگاه

٧  
ماشين برچسب زني پشت 

  SARبرچسب دار ظرو گرد مدل 

اسب براي انواع ظرو گرد و شيشه اي ، من
پالستيكي و فلزي قابليت تنظيم ساده براي انواع 

 با زن ليبل هد –ظرو ،داراي كاور استنلس استيل
DC كنترل –موتور ،سنسور نوري PLC  ماشين .

براي توليد متوسط مناسب مي باشد .قابليت 
 قابليت –تنظيم محل بر چسب با ارتفاع و زاويه 

  ن در ادامه خطوط موجود .گرفت قرار

  ١،٥٠٠  يك دستگاه

  ميز گردان پخش و جمع كننده  ٨

براي توزيع ظرو در ابتداي خط و جمع آوري آنها 
در انتهاي خط. قطر ميز يك متر وتمام 

قسمتهاي در تماس با ظر آن از جنس استنلس 
  استيل مي باشد.

  ٣١٠  يك دستگاه

  ١،٢٠٠  يك دستگاه  كيلوگرم ٢٤٠بسته در ساعت.وزن  ٢٥٠ظرفيت   SHNماشين شيرينك پك مدل   ٩

  

  

جهت بر آورد قيمت خط توليد كارخانه و كارگاه ، ماشين آلات و تجهيزات توليدي ، خدماتي ، 

مجتمع ، دامداري و ... در سايت زير سفارش كشاورزي ، شيلات ، پزشكي ، ورزشي ، گلخانه ، 

   دهيد استعلام قيمت توسط كارشناسان ما در كمترين زمان ممكن انجام مي شود . 

  

https://www.salinam.com/ 


